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Technische Informationen 

Modell 7029-20 7029-30

Ascher ja ja

Behälterkorpus ungelocht gelocht

Inhalt ca. (Liter)
Inhalt Ascher ca. (Liter)

40 
4,5

40 
4,5

Gewicht ca. (kg) 19 19 

Gesamtmaße ca. (mm) Höhe:  1.230
Breite:  415
Tiefe:  300

Höhe:  1.230
Breite:  415
Tiefe:  300

Behältermaße ca. (mm) Ø: 300
Höhe: 585

Ø: 300
Höhe: 585

Material

Behälter
Haube
Rundrohr-Ständer

Stahlblech t=1,25 mm
Stahlblech t=2,0 mm
Stahlrohr Ø 42 mm

Stahlblech t=1,25 mm
Stahlblech t=2,0 mm
Stahlrohr Ø 42 mm

Ausführung Bestell-Nr. Bestell-Nr.

feuerverzinkt

feuerverzinkt und 
zusätzlich pulverbeschichtet

7029-20 FV

7029-20 PB

7029-30 FV

7029-30 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen • stabiler Stand-Abfallbehälter
• Standard-Lieferversion zum Aufschrauben,

Lieferversion zum Einbetonieren siehe optionaler Lieferumfang
• mit integriertem Ascher in der Halbkugel-Haube, 

Entleerung durch Klappboden
• Ascher Ø 32 mm
• Abfallbehälter durch Dreikantschloss gesichert, 

zur Entleerung schwenk- und abnehmbar
• mit gelochtem Boden für den Wasserablauf

Lieferumfang • Metall-Dreikantschlüssel DK8
• Aufkleber „Zigarette“

optionaler Lieferumfang • Sockel zum Einbetonieren (inkl. Befestigungsmaterial)
Bestell-Nr. 7029-40

Befestigungstechnik und Zubehör

Montagezubehör ab Seite 94

Sonstiges Zubehör sowie
technische Informationen

ab Seite 98

Stand-Abfallbehälter mit integriertem Ascher

Abb.: 7029-20 Ascher mit verschließbarem Klappboden

Abb.: 7029-30 in RAL 5013

Frontansicht
Ausführung zum Aufschrauben

Seitenansicht

Maße (mm) und Montage
Abb.: 7029-20 
in DB 703

Abb.: 7029-20 
in DB 703

RAL
6005

RAL
7016

FV DB
703

RAL
5013

Sonder-
farbenkg

19
ltr.
40

4,5 ltr.


