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Stand-Abfallbehdlter mit abgeschragter Haube und schwenkbarem
Millsackhalter

Technische Informationen

Modell 7092-15

Ausfliihrung zum Einbetonieren

Inhalt ca. (Liter) 70

Gewicht ca. (kg) 52

Gesamtmafe ca. (mm) Hohe: 1.500
Breite: 475
Tiefe: 340

Material

Behalter Stahlblech t=2,0 mm

Haube / Stander Stahlblech t=8,0 mm

Klemmring Stahlblech t=3,0 und 4,0 mm

Ausfiihrung Bestell-Nr.

feuerverzinkt 7092-15 FV

feuerverzinkt und
zusétzlich pulverbeschichtet 7092-15 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen « sehr stabiler Stand-Abfallbehélter
vandalismushemmend
mit Stander zum Einbetonieren
Einwurféffnung 330 x 156 mm
Dreikantschloss geschiitzt im Stander integriert
+ Tur wird nach vorn geschwenkt
stabile Guss-Scharniere halten die Tiir am Behélter Abb.:7092-15 in DB 703
Abfallsammlung durch nach vorne schwenkbarem und
aufklappbarem Miillsackhalter inkl. Klemmring

Lieferumfang « Metall-Dreikantschlissel DK8
1 Millsack 120 Liter
Aufkleber,Saubermannchen”

Befestigungstechnik und Zubehor

Montagezubehor ab Seite 94

Sonstiges Zubehor sowie ab Seite 98
technische Informationen

Abb.: 7092-15 in DB 703 gedffnet

Maf3e (mm) und Montage
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Frontansicht Seitenansicht Abb.: 7092-15 in DB 703
Ausfiihrung zum Einbetonieren Detail schwenkbarer Miillsackhalter
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