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Stand-Abfallbehalter mit gewolbter Haube

Technische Informationen

Modell 7093-00

Ascher nein

Inhalt ca. (Liter) 70

Inhalt Ascher ca. (Liter) -

Gewicht ca. (kg) 54

Gesamtmale ca. (mm) Hohe: 1.040
Breite: 495
Tiefe: 340

Material

Behalter Stahlblech t=2,0 mm

Haube / Stander Stahlblech t=8,0 mm

Bodenplatte
Einsatzbehalter

Stahlblech t=6,0 mm
verzinktes Blech t=0,75 mm

Ausfiithrung Bestell-Nr.
feuerverzinkt 7093-00 FV
feuerverzinkt und

zusatzlich pulverbeschichtet 7093-00 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben

Produktinformationen
vandalismushemmend
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Héhe: 1.040
Breite: 495
Tiefe: 340

Stahlblech t=2,0 mm
Stahlblech t=8,0 mm
Stahlblech t=6,0 mm
verzinktes Blech t=0,75 mm
Bestell-Nr.

7093-10 FV

7093-10 PB

sehr stabiler Stand-Abfallbehalter

mit Bodenplatte zum Aufschrauben

Dreikantschloss geschiitzt im Stander integriert
Einwurféffnung 330 x 156 mm bei Modell 7093-00
Einwurfoffnung 235 x 156 /118 x 70 mm bei Modell 7093-10

Tur wird nach vorn geschwenkt

stabile Guss-Scharniere halten die Tiir am Behalter
ergonomische Entnahme des Einsatzbehalters

Lieferumfang Einsatzbehalter mit 2 Fallgriffen

(bei Version mit Ascher mit separatem Ascherschacht)

Metall-Dreikantschliissel DK8
Aufkleber,Saubermannchen”

Aufkleber,Zigarette” bei Version mit Ascher

optionaler Lieferumfang
Bestell-Nr. 7092-03

Befestigungstechnik und Zubehor

Montagezubehor ab Seite 94

Sonstiges Zubehor sowie ab Seite 98

technische Informationen
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Aschereinsatz fiir Modell 7093-10 (Abbildung siehe Seite 101)
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